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Łosień parter PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0713-02
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach

m2

2.65*1.46+4.66*2.69+5.63*5.62+1.78*30.8 m2 102.869
RAZEM 102.869

2 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(2.65+2.65+1.46+1.46+2.65+4.66+4.66+5.63+3.85+5.62+1.78+30.8+30.8)*
0.79

m2 77.949

RAZEM 77.949
3 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(2.65+2.65+1.46+1.46+2.65+4.66+4.66+5.63+3.85+5.62+1.78+30.8+30.8)*2 m2 197.340
RAZEM 197.340

4 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(2.65+2.65+1.46+1.46+2.65+4.66+4.66+5.63+3.85+5.62+1.78+30.8+30.8)*2 m2 197.340
RAZEM 197.340

5 KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2*3 m2 6.000
RAZEM 6.000

6 KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

2*3 m2 6.000
RAZEM 6.000

7 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

2.65*1.46+4.66*2.69+5.63*5.62+1.78*30.8+(2.65+2.65+1.46+1.46+2.65+4.66+
4.66+5.63+3.85+5.62+1.78+30.8+30.8)*2.79

m2 378.158

RAZEM 378.158
8 KNR 4-01

1204-01
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

2.65*1.46+4.66*2.69+5.63*5.62+1.78*30.8 m2 102.869
RAZEM 102.869

9 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

(2.65+2.65+1.46+1.46+2.65+4.66+4.66+5.63+3.85+5.62+1.78+30.8+30.8)*
2.79

m2 275.289

RAZEM 275.289
10 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2.65*1.46+4.66*2.69+5.63*5.62+1.78*30.8+5.65+7.7 m2 116.219
RAZEM 116.219

11 KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

(1.46+1.46+4.66+4.66+2.69+2.69+5.63+5.62+3.85+30.8+30.8+1.78)-(0.8*18+
0.9)+(5.65+5.65+7.7+7.7)-0.9

m 106.600

RAZEM 106.600
12 KNR 4-01

0702-02
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(1.46+1.46+4.66+4.66+2.69+2.69+5.63+5.62+3.85+30.8+30.8+1.78)-(0.8*18+
0.9)+(5.65+5.65+7.7+7.7)-0.9

m 106.600

RAZEM 106.600
13 KNR 4-01

0714-02
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

106.6*0.3 m2 31.980
RAZEM 31.980

14 KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

(1.46+1.46+4.66+4.66+2.69+2.69+5.63+5.62+3.85+30.8+30.8+1.78)-(0.8*18+
0.9)+(5.65+5.65+7.7+7.7)-0.9

m 106.600

RAZEM 106.600
15 KNR 2-02

1102-01
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

2.65*1.46+4.66*2.69+5.63*5.62+1.78*30.8+5.65+7.7 m2 116.219
RAZEM 116.219

16 KNR-W 2-02
1111-04

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2

2.65*1.46+4.66*2.69+5.63*5.62+1.78*30.8 m2 102.869
RAZEM 102.869

17 KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2

5.65*7.7 m2 43.505
RAZEM 43.505

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32129 Użytkownik: smgornik_katowice



Łosień parter PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 Kalkulacja in-

dywidalna
Sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej po zalaniu m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

19 Kalkulacja in-
dywidualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego w kontenerach wraz z kosztami składowa-
nia

m3

(2.65*1.46+4.66*2.69+5.63*5.62+1.78*30.8+5.65+7.7)*0.02+[(1.46+1.46+
4.66+4.66+2.69+2.69+5.63+5.62+3.85+30.8+30.8+1.78)-(0.8*18+0.9)+(5.65+
5.65+7.7+7.7)-0.9]*0.02+((1.46+1.46+4.66+4.66+2.69+2.69+5.63+5.62+3.85+
30.8+30.8+1.78)-(0.8*18+0.9)+(5.65+5.65+7.7+7.7)-0.9)*0.02

m3 6.588

RAZEM 6.588
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