Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.CZESC OGOLNA
1.1. Zamawiajacy: Ochotnicze Hufce Pracy Dabrowa Gérnicza ul. Zabkowicka 44

1.2. Przedmiot zaméwienia:
Remont korytarza na poziomie parteru

1.3. Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest czescig
dokumentacji przetargowej i nalezy jg stosowaé jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robét budowlanych:

Zamobwienie realizowane bedzie pod wspolinym kodem Stownika Zaméwien
Publicznych 45000000 - 7 roboty budowilane z podziatem szczegotowym na:
45453000-7-roboty remontowe i renowacyjne

1.5. Opis robét budowlanych:

- przetarcie tynkéw na sufitach i §cianach

- uzupefnienie tynkéw

- malowanie $cian i sufitéw farbg akrylowg z przygotowaniem powierzchni
- malowanie stolarki drzwiowej farbg olejng

- rozebranie posadzki z ptytek gresowych

- utozenie posadzki z ptytek gresowych wraz z cokolikami

- wymiana przewodoéw instalacji elektrycznej

1.5. Informacje o terenie robét remontowych:

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot remontowych
okreslonych w umowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone remontowanych pomieszczer oraz
wszystkich materiatow, elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
przejecia terenu rob6t do chwili ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca dostarczy na teren robét remontowych i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne do zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w odziez
ochronng personelu zatrudnionego przy robotach remontowych.

Koszty zwigzane z bezpieczefistwem ochrony zdrowia nalezy wliczyé w koszty
ogolite oferty.

Wykonawca bedzie stosowat sig do wszelkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczerstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie skutki powstate w wyniku pozaru,
ktory zostatby spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. W trakcie
prowadzonych rob6ét Wykonawca winien przestrzegaé Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003.47.401.

Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu.

Zamawiajgcy udostepni mozliwos¢ korzystania z wody i energii elektrycznej. Koszty
zwigzane z zapewnieniem mediéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu robét
remontowych w nalezytej czystosci, uporzadkowanie terenu rob6t remontowych
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(wraz z terenem przyleglym) i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na koricowy odbiér robét nalezy wliczyé w koszty ogéine oferty.
Zwraca si¢ uwage, Zze prace prowadzone bedg w budynku czynnym.

Roboty bedg wykonywane wewnatrz obiektu. Wykonawca ma obowiazek tak
zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji elementéw obiektu. Wszystkie
uszkodzenia Wykonawca usunie na wiasny koszt. Wykonawca ma obowigzek znaé
i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. Podejmowaé takze bedzie kroki majgce na celu unikanie
uszkodzen i ucigzliwosci dla os6b lub wiashosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
terenu, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét.

1.6. Okreslenia podstawowe:

Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegotowego opisu robét lub
szczegblowy opis robét obejmujacy wyszczegodinienie i opis czynnosci wchodzgcych
w zakres robét, sporzadzone przed wykonaniem robot.

Kosziorys ofertowy - stanowi kalkulacie ceny oferty i jest przygotowywany przez
wykonawce przed wykonaniem robét.

Koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej, uwzgledniajacy nieujete
w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw
uzyskania przychodow, w szczegolnosci koszty ogéine budowy oraz koszty zarzadu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Dopuszczenie do stosowania

2.1.1. Pozyskiwanie materiatow

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia muszg posiadaé certyfikaty,
aprobaty techniczne, Swiadectwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami.
Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia przekazuje uzytkownikowi
potwierdzajagc kazdy dokument o$wiadczeniem, Zze wymieniony materiat zostat
zabudowany w remontowanym obiekcie.

Nalezy przyja¢ do wyceny, dostarczyé, zamontowag ;

- plytki podtogowe , ceramiczne w | gatunku, antyposlizgowos¢ R9, kolorystyka do
uzgodnienia z administracjg obiektu.

Koncepcja kolorystyczna zaktada malowanie $cian farbami akrylowymi w dwu
kolorach oraz malowanie drzwi i futryn farbami olejnymi w tym jedna strona drzwi w
kolorze biatym , druga strona drzwi w kolorze ciemniejszym od $§cian . Kolorystyka do
uzgodnienia z administracjg obiektu. Preferowane kolory peine.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu robét, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym zakwestionowano materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.1.3. Przechowywanie i skladanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy do czasu,
gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane

w obrebie terenu rob6t w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robét
budowlanych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego 2adanie kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.
Istnieje mozliwoS¢ dowozu materiatbw budowlanych do obiektu po drogach
wewnetrznych.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwaé na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do obiektu, w ktérym bedg prowadzone prace remontowe.
Inwestor nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT

Zasady odbioru koricowego robét
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koricowego bedzie zgtoszone Zamawiajgcemu przez Wykonawce na pismie. Odbi6r
koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw
odbiorowych. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikbw badar i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét ze specyfikacjg techniczng

i przedmiarem robét.

Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- kosztorysy powykonawcze w dwéch egzemplarzach,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa w dwéch egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru korficowego robot.

Termin wykonania robét poprawkowych i ewentualnego usunigcia wad ujawnionych
w trakcie odbioru wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosziorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiladajgce sie na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe robét obejmowaé beda:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Koricowe rozliczenie robo6t zostanie przeprowadzone w oparciu o kosztorys
sporzgdzony na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét.
Kosztorysy zatwierdzone przez Zamawiajgcego stanowig integrainy zatgcznik
do protokotu odbioru robét.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994 r - Dz. U. 2013.1409 tekst jednolity

z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. nr 75 poz. 690

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych
i terenéw Dz. U Nr 2010 poz. 109 poz. 719.

8. WYMAGANIA DODATKOWE

- Warunki uprawniajgce Wykonawcow do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz zadane
dokumenty:
W celu wykazania spefniania warunku dotyczgcego posiadania wiedzy
i doswiadczenia, Wykonawca winien wykazag, iz wykonat w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy — w tym okresie, co najmniej jedng robote budowlang polegajaca na
wykonywaniu robé6t tynkarskich , posadzkarskich, malarskich o wartosci
40.000 zt lub dwu robotach o wartosci 20.000 zt
W celu wykazania spefniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia Wykonawca winien wykazaé, iz dysponuje nastepujacymi
osobami: co najmniej jedna osoba posiadajaca:
a) uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych,
w budownictwie do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej wraz z aktualng przynaleznoscig do wtasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przedmiary robét sg integralng czescig specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru
robét.

Kosztorys ofertowy sporzadzony w oparciu o przedmiar robét i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - obejmujacy wycene
poszczegbinych elementéw zaméwienia z cenami jednostkowymi

| wyszczegblnieniem sktadnikéw ceny (w szczegélnosci R, M, S, Kp, Zysk) oraz cene
oferty. Wymaganym jest zlozenie kosztorysu w formie szczegélowej.
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